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คุณสมบัติ           

  นิปปอนเพนต์ สีรองพื้นสูตรพ่นแห้งเร็ว โกลด์เพนต์ (Nippon Paint Gold Paint Lacquer Undercoat) เป็นเทอร์

โมพลาสติก อะคริลิกเรซิน และไนโตรเซลลูโลส เป็นสีรองพื้นชนิดแห้งเร็ว เหมาะส าหรับผนังทั้งภายนอกและภายใน

อาคาร มีอายุการใช้งานนานเป็นพิเศษ  ให้เฉดสีทองเงางาม ทนทานต่อสภาวะลมฟ้าอากาศ  ทนต่อด่างในพื้นผิว

ปูน สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ดี 

  • ทนทานตอ่สภาวะอากาศไดด้เียีย่ม 

• ทนทานตอ่น า้ และสารเคมตีา่งๆ ไดด้เียี่ยม 

• ปอ้งกนัเช้ือราและตะไครน่ า้ไดด้ ี

• สามารถยดึเกาะไดด้เียีย่ม 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์   

ประเภทส ี อะครลิกิแลก็เกอร ์

ชนดิ ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟลิ์มสี  ความเงาต า่ 

เฉดส ี สามารถเลอืกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอค 

พื้นทีก่ารใช้งาน ใช้เคลอืบแทนการลงรกัปดิทอง เหมาะส าหรบัพืน้ผวิโลหะ และพระพทุธรปู เปน็ตน้ 

ขนาดบรรจ ุ 1 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 24 - 26 ตารางเมตร ตอ่ แกลลอน ตอ่ เทีย่ว 

 (ขึ้นอยูก่บัการใช้งาน ความหยาบ และรพูรนุของพืน้ผวิ) 

จ านวนเทีย่ว 1 เทีย่ว 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  25 - 30 ไมครอน  

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 3 - 5 นาที (ขึน้อยู่กบัอณุหภูมแิละสภาพแวดลอ้ม) 

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) > 1 ช่ัวโมง (ขึน้กบัอณุหภมูิและสภาพแวดลอ้ม) 

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 7 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง  

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ เครือ่งพน่สแีอรส์เปรย ์

ตวัเจอืจาง นปิปอนเพนต ์โกลดเ์พนต์ 1000 ทนิเนอร์ 

การเจอืจาง (%) 70 - 100% 

ความหนดืของสีขณะพน่ 12 - 13  วนิาที (ถว้ยเอน็ เค เบอร์ 2) 

ความดนัลม 3.0 - 3.5 กิโลกรมั ตอ่ ตารางเซนตเิมตร 

ความเรว็ของการเดนิปนืพ่นส ี 100 - 120 เซนตเิมตร ตอ่ วนิาท ี

 (ค่าตวัเลขจริงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ,คา่ตวัเลขตา่ง ๆ เหลา่นี้เปน็เพยีงคา่เฉลีย่

ส าหรบัอา้งองิเทา่นัน้) 

การเตรียมพ้ืนผิว   

พื้นผวิปนู พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ส าหรับพื้นผิวปูน ควรทิ้งใหแ้หง้อย่างน้อย 

28 วัน หรือมีความช้ืนไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และ

มีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าให้ท าการซอ่มแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มี

คุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี 
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พื้นผวิโลหะ / โลหะเรยีบมนั  

เช่น สแตนเลส กลัวาไนซ์ ทองแดง 

ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบ

สกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท 

ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัปนู / โลหะ นปิปอนเพนต ์สรีองพืน้สตูรพน่แห้งเรว็ โกลดเ์พนต์ จ านวน 1 เทีย่ว  

สรีองพืน้ส าหรบัโลหะเรยีบมนั ทาดว้ยสรีองพืน้ ไฮ-ปอ้ง 20-04 เอสทอีี 80 จ านวน 1 เทีย่ว และตามดว้ยสรีองพืน้สตูรพน่แห้งเรว็ โกลดเ์พนต์ 

จ านวน 1 เที่ยว 

สทีบัหนา้ นปิปอนเพนต ์สีพน่แห้งเรว็ โกลดเ์พนต์ จ านวน 2 เที่ยว 

การเก็บรักษา   

สภาวะการเกบ็รกัษา จัดเก็บสนิคา้ในทีแ่ห้ง มีอากาศถา่ยเทด ีปิดฝาให้สนทิให้แนน่ตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลติภณัฑ์ไวก้ลางแจง้ หรือ

สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลือ่นย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลติภัณฑอ์อกจากบรเิวณอื่นด้วย

ระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ  

การตกตะกอนนอนกน้ การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็น

เนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ไม้พายคนสี อาจท าให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การ

กลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายผุลติภณัฑ์  2 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวงัตดิไวบ้นภาชนะที่บรรจ ุการท างานสคีวรท าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท พยายามเลีย่งไมใ่ห้สีสัมผัสกับผิวหนัง 

หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไป

พบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธ์ิ รายละเอยีดข้างตน้นี้ไดม้าจากการทดลองและประสบการณท์ีผ่่านมา เนื่องจากสถีกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั เรา

จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอืน่ใดนอกจากคุณภาพของสเีท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูลโดย

มิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


