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คุณสมบัติ           

  

สีน ้าอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นน าต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากว่า 50 

ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ ท าใหฟ้ลิ์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อ

ด่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังให้การยึดเกาะที่ดี   

  

• ทนทานตอ่ทกุสภาวะ ช่วยให้ฟลิม์สทีนทานยาวนาน 

• ช่วยสะทอ้นความรอ้นไดด้ ี

• กลบพืน้ผวิดี ท าให้พืน้ผวิเรยีบเนียน สวยงาม  

• สามารถเช็ดลา้งท าความสะอาดได ้โดยไมท่ าให้ฟลิม์สีเสือ่มสภาพ 

• ทนทานตอ่การเกดิคราบดา่งและคราบเกลอื ท าให้ฟลิม์สีไมซ่ดีจาง 

• ปอ้งกนัการเกดิเช้ือราและตะไครน่ า้ 

• ให้การยดึเกาะดี ฟลิม์สีไม่หลดุลอ่น 

• ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกัว่ ปลอดภยัตอ่ทกุคนในครอบครวั 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์   

ประเภทส ี สนี า้อะครลิกิแท้ 100% 

ชนดิ ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟลิ์มสี  กึ่งเงา 

เฉดส ี สามารถเลอืกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอคและเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ

คณุภาพสนิคา้ เกรดมาตรฐาน 

พื้นทีก่ารใช้งาน ส าหรบัพืน้ผวิ ปนูฉาบ คอนกรตี งานกอ่อฐิ กระเบือ้งแผน่เรยีบ หรอืแผน่ไฟเบอร์ซเีมนต์ และอืน่ ๆ เปน็ตน้ 

ขนาดบรรจ ุ 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 35-40 ตารางเมตร ตอ่ แกลลอน ตอ่ เทีย่ว  

 (ขึ้นอยูก่บัการใช้งาน ความหยาบ และรพูรนุของพืน้ผวิ) 

จ านวนเทีย่ว 2-3 เทีย่ว 

เนือ้สีโดยปรมิาตร 30-34 % 

เนือ้สีโดยน า้หนกั 44-48 % 

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยได ้ < 11  กรมั ตอ่ ลติร 

ความหนาฟลิม์เมือ่เปยีก  100-110 ไมครอน 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  35-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 30 นาท ี

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) 2 ช่ัวโมง 

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 7 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง  

  มอก. 2514-2564 (สอีมิลัชันลดความรอ้นจากแสงอาทติย์)  ผา่น 

 มอก. 2321-2564 (สอีมิลัชันทนสภาวะอากาศ)  ผา่น 

 มอก. 272-2564 (สอีมิลัชันใช้งานทัว่ไป)  ผา่น 

 ฉลากเขยีวไทย TGL-4-R4-14  ผา่น 

 การรบัรองผลติภณัฑท์ีผ่ลติในประเทศไทย (MiT)  ผา่น 

 คารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภณัฑ์ (Carbon Footprint Label)   ผา่น 

 ฉลากประหยดัพลงังานประสทิธิภาพสูงเบอร์ 5  ผา่น 
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 SCAQMD Rule 1113  ผา่น 

 CARB SCM 2007  ผา่น 

 LEED v4 & v4.1 VOC  ผา่น 

 LEED v4 & v4.1 Emissions  n/a 

 TREES   ผา่น 

 Nippon Paint Green Choice  ผา่น 

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ แปรง ลกูกลิ้ง หรอืเครือ่งพน่ส ี

ตวัเจอืจาง น า้สะอาด 

การเจอืจาง (%) 5% โดยปรมิาตร 

การเตรียมพ้ืนผิว   

พื้นผวิเกา่ ขดัลา้งสีเดมิทีเ่สือ่มสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) 

บรเิวณทีม่รีอยแตกรา้ว ให้ท าการซอ่มแซมรอยแตกดว้ยสีโปว๊ นปิปอนเพนต ์วนีิเลกซ์ วอล พตัตี้ หรอื 

นปิปอนเพนต ์อะครลิกิ ซลีแลนท ์

บรเิวณทีม่ีเช้ือราตะไครน่ า้ ให้ลา้งท าความสะอาดผนังดว้ยน า้ยาฆา่เช้ือรา นปิปอนเพนต์ วนีิเลก็ซ์ ไบโอวอช แล้ว

ทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วนั กอ่นทาสรีองพืน้ 

พื้นผวิใหม ่ พื้นผวิตอ้งสะอาดไม่มฝีุน่ สิ่งสกปรก คราบไข และสิง่แปลกปลอมอื่น ๆ  

ควรทิง้ให้ผนังแห้งอยา่งนอ้ย 28 วนั หรอืมคีวามช้ืนไม่เกนิ 6 % โดยเครือ่ง Kett รุน่ HI-520 หรอื ไมเ่กิน 14% 

โดยเครือ่ง Protimeter Mini และมคีา่ความเปน็ดา่งไมเ่กนิ pH 8  

หากพืน้ผวิมรีอยแตกรา้ว ไม่เรยีบ แนะน าให้ท าการซอ่มแซมรอยแตกดว้ยวสัดทุีม่คีณุภาพ หรอืฉาบตกแตง่ผวิที่

เหมาะสม กอ่นการทาสี  

ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัสกมิโคท้และปนูเกา่ ทาสรีองพืน้สตูรน า้มนั นปิปอนเพนต์ เอก็ซ์เซล ไพรเมอร์ จ านวน 1 เที่ยว หรอื  

ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นปิปอนเพนต์ อะควา ซลีเลอร์ จ านวน 1 เที่ยว 

สรีองพืน้ส าหรบัปนูใหม ่ ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นปิปอนเพนต์ วนีิเลกซ์ อะครลิกิ เอช-90 วอล ซลีเลอร์ จ านวน 1 เที่ยว 

สทีบัหนา้ ทาสทีบัหนา้ นปิปอนเพนต์ วนีิเลกซ์ อะครลิกิ ส าหรบัภายนอก จ านวน 2-3 เทีย่ว 

  หมายเหตุ: กรณีใช้เฉดสเีข้มหรอืสสีดให้ใช้เฉดสตีามทีร่ะบุไว้ในเครือ่งผสมสทีาในเทีย่วแรก เพือ่ช่วยในการกลบตวั

ของส ี

การเก็บรักษา   

สภาวะการเกบ็รกัษา จดัเกบ็สนิคา้ในทีแ่ห้ง มอีากาศถา่ยเทดี ปดิฝาให้สนทิให้แนน่ตลอดเวลา ไมแ่นะน าให้วางผลติภณัฑ์ไวก้ลางแจง้ 

หรอืสมัผสักบัแดดโดยตรง หากตอ้งวางเพือ่รอเคลือ่นยา้ยหรอืขนส่ง ตอ้งแยกเกบ็ผลติภณัฑอ์อกจากบริเวณ

อืน่ดว้ยระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเกบ็สนี า้มนัและทนิเนอรซ์ึ่งเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอืน่ ๆ  

การตกตะกอนนอนกน้ การตัง้กระปอ๋งสทีิง้ไวน้าน ๆ จะท าให้ผงสนีอนก้น และเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไมม่กีารคนสีให้เขา้เปน็

เนือ้เดยีวกนัโดยใช้อปุกรณท์ีเ่หมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สวา่นไฟฟา้ สวา่นลม หรอืไมพ้ายคนสี อาจท าให้เกดิ

ปัญหางานสตีามมา ไดแ้ก่ การกลบตวัของสีไมด่ี เฉดสขีองถงัเดยีวกนัไม่เทา่กนั กอ่นการใช้งานตอ้งคนสีให้เขา้

เปน็เนือ้เดยีวกนั 

อายผุลติภณัฑ์  5 ปี ทีอ่ณุหภมูิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ขอ้ควรระวังตดิไวบ้นภาชนะทีบ่รรจุ การท างานสคีวรท าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท พยายามเลีย่งไม่ให้สสีัมผสักบั

ผวิหนัง หรอืสดูดม ถา้สีหกใสผ่วิหนงัควรลา้งดว้ยน า้สะอาดกบัสบูท่นัที หากสีเขา้ตาควรลา้งดว้ยน า้สะอาด

ทนัทแีละรบีไปพบแพทย์ รายละเอยีดอืน่ ๆ ดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้ผลติภณัฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมลู

ความปลอดภัย 
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การสงวนสิทธ์ิ รายละเอยีดขา้งตน้นีไ้ดม้าจากการทดลองและประสบการณท์ีผ่า่นมา เนือ่งจากสถีกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั 

เราจงึมาสามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ คา่ตวัเลขตา่ง ๆ เหลา่นี้เปน็เพียงคา่เฉลีย่ส าหรบัอา้งองิเทา่นัน้ ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

 
 

 


