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คุณสมบัติ           

  สนี า้อะครลิกิคณุภาพสงู ทีอ่อกแบบขึ้นพิเศษส าหรบังานไมแ้ละไฟเบอรซ์ีเมนต์ใช้ส าหรบัปกปอ้งและตกแตง่ช้ินงาน 

ทั้งภายนอกและภายใน ให้เฉดสสีวยงาม กลิน่ออ่น 

  • ทนตอ่สภาวะอากาศ 

• ฟิลม์สเีรยีบเนียนสวยงาม 

• ปอ้งกนัเช้ือราและตะไครน่ า้ 

• เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ปราศจากสารปรอท, ตะกัว่, สารระเหยต า่และมกีลิน่ออ่น 

• ปลอดภัยตอ่ผูใ้ช้และสิ่งแวดลอ้ม 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์   

ประเภทส ี สนี า้อะครลิกิ 

ชนดิ ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟลิ์มสี  เหลอืบเงา 

เฉดส ี ตามคลัเลอรก์ารด์ 

คณุภาพสนิคา้ เกรดพรเีมยีม 

พื้นทีก่ารใช้งาน งานไมต้า่ง ๆ เช่น ผนัง โต๊ะ เฟอรน์เิจอร์ไม้  

ไฟเบอร์ซเีมนต ์สมารท์วูด้ 

ขนาดบรรจ ุ 1 และ 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 10-12 ตารางเมตร ตอ่ ลติร ตอ่เทีย่ว 

 (ขึ้นอยูก่บัการใช้งาน ความหยาบ และรพูรนุของพืน้ผวิ) 

จ านวนเทีย่ว 2 เทีย่ว 

เนือ้สีโดยน า้หนกั 38±2 % 

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยได ้ n/a 
 

ความหนาฟลิม์เมือ่เปยีก  65-75 ไมครอน 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  30-40  ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 15-20  นาท ี

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) 2-3  ช่ัวโมง 

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 7 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ ใช้แปรง หรอืลกูกลิง้ 

ตวัเจอืจาง น า้สะอาด 

การเจอืจาง (%) ไม่จ าเปน็ตอ้งผสมดว้ยน า้เปลา่ หรอืผสมได้ไม่เกนิ 5% โดยปรมิาตร 

การเตรียมพื้นผิว   

พื้นผวิไม ้ อดุโปว๊รูพรนุตา่ง ๆ ของไมด้ว้ยวสัดทุี่เหมาะสม 

ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุน่ผง คราบสกปรกหรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ 
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ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัไม ้ ทาสรีองพืน้นปิปอนเพนต์ โบเดแลค อนัเดอรโ์คท้ ไวท์ เพือ่กนัเช้ือราและเตมิรอ่งเสีย้นกอ่นเคลอืบสทีบัหนา้ จ านวน 

1-2 เทีย่ว 

สทีบัหนา้ ทาสทีบัหนา้ นปิปอนเพนต์ ทมิเบอรเ์ฉด จ านวน 2 เทีย่ว 

 หมายเหตุ: กรณีใชเ้ฉดสีเขม้หรือสสีด ให้ใช้เฉดสตีามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อชว่ยในการกลบตัวของสี 

การเก็บรักษา   

สภาวะการเกบ็รกัษา จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผสักบัแดดโดยตรง หากต้องวางเพือ่รอเคลือ่นยา้ยหรอืขนสง่ ต้องแยกเกบ็ผลติภณัฑอ์อกจากบรเิวณอืน่

ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ  

การตกตะกอนนอนกน้ การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีใหเ้ข้าเป็น

เนื้อเดียวกนัโดยใช้อุปกรณท์ี่เหมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สวา่นลม หรือไม้พายคนส ีอาจท าให้เกิดปัญหา

งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตวัของสไีม่ด ีเฉดสขีองถังเดยีวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ

เดียวกัน 

อายผุลติภณัฑ์  3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การท างานสีควรท าในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับ

ผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรลา้งดว้ยน า้สะอาดกบัสบูท่ันที หากสเีข้าตาควรล้างดว้ยน า้สะอาดทันที

และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัย 

การสงวนสิทธ์ิ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน 

เราจึงไม่สามารถรบัประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูล

โดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ คา่ตวัเลขตา่ง ๆ เหลา่นี้เปน็เพียงคา่เฉลีย่ส าหรบัอา้งองิเทา่นัน้ ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

 


