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คุณสมบัติ           

  สรีองพืน้ไมส้ังเคราะห์ทีผ่ลติจากเรซนิ ที่มคีณุภาพสูง ช่วยเสรมิสรา้งการยดึเกาะพืน้ผวิที่เสือ่มสภาพกบัสทีบัหนา้ 

เนือ่งจากมอีณขูนาดเลก็ทีส่ามารถแทรกซึมลกึลงสู่พืน้ผวิช้ันในไดด้เียี่ยม 

  • ฟิลม์สเีรยีบเนียน เนือ้สลีะเอยีด จึงท าให้การเกาะดเียีย่ม 

• กลบพืน้ผวิไดด้ ีช่วยประหยดัสทีบัหน้า และตรวจสอบงานไดง้่ายขึน้ 

• ช่วยปรบัสภาพพืน้ผวิเดมิทีเ่สือ่มสภาพและเปน็ฝุน่ผง 

• ปอ้งกนัการเกดิเช้ือราและตะไครน่ า้ 

• ทนทานตอ่คราบดา่งและคราบเกลอืไดด้เียีย่ม 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์   

ประเภทส ี สนี า้มนัอะครลิกิ เรซนิ 

ชนดิ ส าหรบัไม้ไฟเบอร์ซีเมนตเ์กา่และใหม่ ภายนอกและภายใน 

ฟลิ์มสี  ดา้น 

เฉดส ี ขาวอมเทา 

คณุภาพสนิคา้ - 

พื้นทีก่ารใช้งาน แผ่นไม้ไฟเบอรซ์ีเมนต ์

ขนาดบรรจ ุ 1 และ 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 42-50 ตารางเมตร ตอ่ แกลลอน ตอ่ เทีย่ว 

การครอบคลมุพืน้ที่ (ทางปฏบิตั)ิ 34-38                      ตารางเมตร ตอ่ แกลลอน ตอ่ เทีย่ว 

ค่าตัวเลขการกลบพื้นผิวจากการใช้งาน เป็นค่าประมาณการที่ได้จากการค านวณ โดยคดิความสูญเสียทีร่้อยละ 20 ค่าจากการ

ใช้งานจริงจะแปรผันไปตามลกัษณะงาน สภาพหน้างาน วิธีการใชส้ี รวมถึงแบบของช้ินงาน 

จ านวนเทีย่ว 1 เทีย่ว 

เนือ้สีโดยปรมิาตร 65±5 % 

เนือ้สีโดยน า้หนกั 78±2 % 

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยได ้ n/a 
 

ความหนาฟลิม์เมือ่เปยีก  53-62 ไมครอน 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  35-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 45  นาที (ขึน้อยู่กบัอณุหภูมแิละสภาพแวดลอ้ม) 

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) > 5  ช่ัวโมง (ขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิละสภาพแวดลอ้ม) 

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 7 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ แปรง หรอืลกูกลิ้ง 

ตวัเจอืจาง - 

การเจอืจาง (%) ไม่จ าเปน็ตอ้งผสมทนิเนอร์หรอืตวัท าละลายใดๆ กอ่นใช้งานควรคนหรอืกวนให้เขา้กนักอ่น 

การเตรียมพื้นผิว   

พื้นผวิไม ้ อดุโปว๊รูพรนุตา่ง ๆ ของไมด้ว้ยวสัดทุี่เหมาะสม ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุน่ผง คราบสกปรกหรอืสิ่ง

แปลกปลอมอืน่ ๆ 
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ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัไม ้ ทาสรีองพืน้ นปิปอนเพนต์ เอก็ซ์เซล สปดี ไพรเมอร์ 1 เทีย่ว กอ่นเคลอืบสทีบัหนา้ จ านวน 2-3 เทีย่ว 

สทีบัหนา้ ทาสทีบัหนา้ นปิปอนเพนต์ ไฟเบอร์โคท จ านวน 2-3 เทีย่ว 

การเก็บรักษา  

สภาวะการเกบ็รกัษา จดัเกบ็สนิคา้ในทีแ่ห้ง มอีากาศถา่ยเทดี ปดิฝาให้สนทิให้แนน่ตลอดเวลา ไมแ่นะน าให้วางผลติภณัฑ์ไวก้ลางแจง้ 

หรอืสมัผสักบัแดดโดยตรง หากตอ้งวางเพือ่รอเคลือ่นยา้ยหรอืขนส่ง ตอ้งแยกเกบ็ผลติภณัฑอ์อกจากบริเวณ

อืน่ดว้ยระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเกบ็สนี า้มนัและทนิเนอรซ์ึ่งเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอืน่ ๆ  

การตกตะกอนนอนกน้ การตัง้กระปอ๋งสทีิง้ไวน้าน ๆ จะท าให้ผงสนีอนก้น และเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไมม่กีารคนสีให้เขา้เปน็

เนือ้เดยีวกนัโดยใช้อปุกรณท์ีเ่หมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สวา่นไฟฟา้ สวา่นลม หรอืไมพ้ายคนสี อาจท าให้เกดิปญัหา

งานสตีามมา ไดแ้ก่ การกลบตวัของสีไมด่ี เฉดสขีองถังเดยีวกนัไมเ่ทา่กนั กอ่นการใช้งานตอ้งคนสีให้เขา้เปน็เนือ้

เดยีวกัน 

อายผุลติภณัฑ์  2 ปี ทีอ่ณุหภมูิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ขอ้ควรระวังตดิไวบ้นภาชนะทีบ่รรจุ การท างานสคีวรท าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท พยายามเลีย่งไม่ให้สสีัมผสักบั

ผวิหนัง หรอืสดูดม ถา้สีหกใสผ่วิหนงัควรลา้งดว้ยน า้สะอาดกบัสบูท่นัที หากสีเขา้ตาควรลา้งดว้ยน า้สะอาดทนัที

และรบีไปพบแพทย์ รายละเอยีดอืน่ ๆ ดา้นความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใช้ผลติภณัฑ์ ระบุไว้ในเอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภยั 

การสงวนสิทธ์ิ รายละเอยีดขา้งตน้นีไ้ดม้าจากการทดลองและประสบการณท์ีผ่า่นมา เนือ่งจากสถีกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั 

เราจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูล

โดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ คา่ตวัเลขตา่ง ๆ เหลา่นี้เปน็เพียงคา่เฉลีย่ส าหรบัอา้งองิเทา่นัน้ ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

 


