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คุณสมบัติ           

  

สีเทอร์โมพลาสติก อะคริลิก สูตรน ้ามัน ที่ให้เฉดสีเมทัลลิกเงางาม ฟิล์มสีเรียบเนียน  สามารถใช้งานได้
หลากหลายพื้นผิว ท้ังปูน ไม้ หรือเหล็ก ช่วยเพิ่มความมีเสน่ห์ และหรูหราให้กับทุกชิ้นงาน 

  

• ฟิลม์สีเงางาม สวยหรู เป็นประกายเมทัลลกิ 

• ใช้เป็นสีชั้นกลางและสีทับหนา้ได้ดว้ยตัวเอง 

• ทนทานต่อสภาวะอากาศท่ัวไปได้ดีเยี่ยม 

• แห้งเรว็ 

• สามารถผสมสีผา่นเครื่องผสมสีอุตสาหกรรมได้ (CCPRO) 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีเทอร์โมพลาสตกิ อะคริลกิ สูตรน ้ามัน 

ชนิด ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟิลม์ส ี เงาเมทัลลิก 

เฉดส ี ตามคลัเลอร์การ์ด 

พื้นท่ีการใช้งาน พื้นผิวปูน ไม้ และหลก็ เช่น ผนังปูน เฟอรน์ิเจอร์ไม้และเหลก็ โคมไฟ โต๊ะ ตู ้
ขนาดบรรจ ุ 1 และ 5 ลิตร 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี 9-11 ตารางเมตร ต่อ ลิตร 

จ านวนเท่ียว 2-3 เท่ียว 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  30-35 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) 15 นาที 

ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) อย่างน้อย 2  ชั่วโมง 

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7 วัน  

มาตรฐานอ้างอิง 
 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ เครื่องพ่นแอร์สเปรย ์กาพ่นส ีลูกกลิ้ง หรือแปรงทาส ี

ตัวเจือจาง นิปปอนเพนต ์อะครลิิก ทินเนอร ์หรือ นปิปอนเพนต ์อะครลิิก เอสดี ทินเนอร์ 
การเจือจาง (%) ควรผสมทินเนอร์อย่างน้อย 10% เมื่อท าการกลิ้ง หรือทาดว้ยแปรง และควรผสมทินเนอร์อย่างน้อย  

20-30% เมื่อใชเ้ครื่องพน่ 

การเตรยีมพ้ืนผวิ   

 ทุกพื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสิ่งแปลกปลอม โดยท าความสะอาดให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 

8504 ขจัดคราบไขและคราบน ้ามันด้วยทินเนอร์ท่ีเหมาะสมให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1 

พื้นผิวเหลก็และโลหะ เตรียมพื้นผิวด้วยวิธีพ่นทราย 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีการพ่นทรายให้ได้ความสะอาดระดับ Sa 2.5 ตามมาตรฐาน 
ISO 8501-1 หรือ SSPC-SP10) และใช้รองพื้นท่ีเหมาะสม 

เตรียมพื้นผิวด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 

ท าความสะอาดพืน้ผิวเหล็กดว้ยเครื่องมอืต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสม เช่น กระดาษทราย แปรงลวด เครื่องขัดไฟฟา้ เป็น
ต้น ให้ได้ความสะอาดอย่างนอ้ย St2 ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 หรือ SSPC-SP2 หรือในกรณีท่ีมีสนิมฝังลกึ
ให้ท าการพ่นทรายให้ได้ความสะอาดอย่างน้อย Sa2 ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 หรือ SSPC-SP6 และใช้ 
รองพื้นท่ีเหมาะสม 
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พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอย
แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี้ บริเวณท่ีมีเชื้อราตะไคร่น ้า ให้ล้างท าความสะอาดผนังด้วย
น ้ายาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วท้ิงให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น 

พื้นผิวปูนใหม ่ พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ควรท้ิงให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน 
หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมี
ค่าความเปน็ดา่งไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกดว้ยวัสดุท่ีมี
คุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวท่ีเหมาะสม ก่อนการทาสี  

พื้นผิวไม ้ อุดโปว๊รพูรุนต่าง ๆ ของไมด้้วยวสัดุท่ีเหมาะสม ท าความสะอาดไมใ้ห้ปราศจากฝุน่ผง คราบสกปรกหรือสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืน ๆ 

ระบบส ี   

สีรองพืน้ส าหรับเหลก็ ทาสรีองพื้น ไฮ-ป้อง 20-04 เอสทีอี 80 จ านวน 1-2 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับไม ้ ทาสรีองพื้น ไฮ-ป้อง 20-04 เอสทีอี 80 จ านวน 1-2 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับปูน ทาไฮ-ป้อง 40-02 อีพ็อกซ่ี ท็อป โค้ท จ านวน 1 เท่ียว 

สีทับหน้า ทาสีทับหนา้ นิปปอนเพนต์ เมทัลลิก เพนต ์จ านวน 2-3 เท่ียว 

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพือ่รอเคลือ่นยา้ยหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑอ์อกจากบรเิวณ
อ่ืนด้วยระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซ่ึงเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสีท้ิงไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้เกิด
ปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้
เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ์ (ท่ีอุณหภูมิ 25-30 °C) 2 ป ี

สภาพแวดล้อมขณะเคลือบส ี ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต้องมีค่าไม่เกิน 85% หรืออุณหภูมิชิ้นงานต้องสูงกว่าจุดน ้าค้าง (DEW POINT) 

อย่างน้อย 3 °C ท่ีอุณหภูมิของชิ้นงานหรือพื้นผิว โดยปกติไม่ควรต ่ากว่า 5 °C และไม่เกินกว่า 50 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไวบ้นภาชนะท่ีบรรจ ุการท างานสีควรท าในท่ีท่ีอากาศถา่ยเท หลีกเลี่ยงการเกดิประกายไฟ การ
เชื่อม และการสูบบุหรี่ในระหว่างการเคลือบสี พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่
ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ไดม้าจากการทดลองและประสบการณท่ี์ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกนั 
เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง
ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขตา่ง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงคา่เฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านัน้ ขึ้นกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


