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คุณสมบัติ           

  สีไนโตรเซลลูโลส ส าหรับงานพ่นสีเพื่อตกแต่ง เหมาะส าหรับพื้นผิวไม้จริง ไม้อัด ไม้ MDF  ใช้ส าหรับพ่นงาน

เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แห้งตัวเร็ว ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม พ่นได้พื้นที่มาก 

  • แห้งตัวไว ประหยัดเวลาในการท างาน 

• ฟิล์มสีเรียบเนียน ละเอียด สวยงาม 

• ใช้ตกแต่งและปกป้องพื้นผิวไม้  

• สามารถผสมสผีา่นเครือ่งผสมสีได้ (CCM/CCPRO) 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์   

ประเภทส ี สีไนโตรเซลลูโลส 

ชนดิ ส าหรบัภายใน 

ฟลิ์มสี  ดา้น 

เฉดส ี สามารถเลอืกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอคและเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ

คณุภาพสนิคา้ เกรดพรเีมยีม 

พื้นทีก่ารใช้งาน งานเฟอรน์ิเจอร์  

ขนาดบรรจ ุ 3.2 ลติร 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 8 – 10  ตารางเมตร ตอ่ ลติร (ทีค่วามหนาเมือ่แห้ง 40-50 ไมโครเมตร) 

การครอบคลมุพืน้ที่ (ทางปฏบิตั)ิ 6 - 8 ตารางเมตร ตอ่ ลติร (ทีค่วามหนาเมือ่แห้ง 40-50 ไมโครเมตร) 

 ค่าตัวเลขการกลบพื้นผิวจากการใช้งาน เป็นค่าประมาณการที่ได้จากการค านวณ โดยคดิความสูญเสียทีร่้อยละ 20 ค่าจาก

การใช้งานจริงจะแปรผันไปตามลกัษณะงาน สภาพหน้างาน วิธีการใชส้ี รวมถึงแบบของช้ินงาน 

จ านวนเทีย่ว 2 เทีย่ว 

เนือ้สีโดยปรมิาตร 35±5 % 

เนือ้สีโดยน า้หนกั 40±5 % 

ความหนาฟลิม์เมือ่เปยีก  100-125 ไมครอน 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  40-50 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 5-10 นาที  

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) 30-60 นาท ี

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 1-3 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  คารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภณัฑ์ (Carbon Footprint Label) ✓ ผา่น 

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ กาพน่สี และแปรงทาสี (ส าหรบัแปรงทาสีใช้ส าหรบัเกบ็งานเทา่นัน้) 

ตวัเจอืจาง นปิปอนเพนต ์อินดสัเทรยีล แลก็เกอร์ ทนิเนอร์ หรอื ไพแลค 3500 ทนิเนอร ์

การเจอืจาง (%) ผสมทนิเนอร์ 80-100% โดยปรมิาตร ส าหรบัเครือ่งพน่ความดนัลม  

ผสมทนิเนอร์ 20-50% โดยปรมิาตร ส าหรบัการทาหรอืกลิ้ง 

การเตรียมพื้นผิว   

พื้นผวิเหลก็และโลหะ ขดัฟลิม์สีเดมิ สนมิ สิง่สกปรกตา่ง ๆ ออกจนหมด เช็ดดว้ยทนิเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุน่ละออง  

คราบสกปรก คราบไขมนัหรอืสิ่งแปลกปลอมอืน่ ๆ และแห้งสนทิ 

พื้นผวิไม ้ อดุโปว๊รูพรนุตา่ง ๆ ของไมด้ว้ยวสัดทุี่เหมาะสม ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุน่ผง คราบสกปรกหรอืสิ่ง

แปลกปลอมอืน่ ๆ 
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ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัเหลก็ ทาสรีองพืน้นปิปอนเพนต์ อนิดสัเทรยีล แลก็เกอร์ ไพรเมอร์ 1 เทีย่ว กอ่นเคลอืบสทีบัหนา้ จ านวน 2 เทีย่ว 

สรีองพืน้ส าหรบัไม ้ ทาสรีองพืน้นปิปอนเพนต์ อนิดสัเทรยีล แลก็เกอร์ ไพรเมอร์ 1 เทีย่ว กอ่นเคลอืบสทีบัหนา้ จ านวน 2 เทีย่ว 

สทีบัหนา้ ทาสทีบัหนา้นปิปอนเพนต์ อนิดสัเทรยีล แลก็เกอร์ จ านวน 2 เทีย่ว 

  หมายเหตุ: กรณีใชเ้ฉดสีเขม้หรือสสีด ให้ใช้เฉดสตีามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อชว่ยในการกลบตัวของสี 

การเก็บรักษา   

สภาวะการเกบ็รกัษา จดัเกบ็สนิคา้ในทีแ่ห้ง มอีากาศถา่ยเทดี ปดิฝาให้สนทิให้แนน่ตลอดเวลา ไมแ่นะน าให้วางผลติภณัฑ์ไวก้ลางแจง้ 

หรอืสมัผสักบัแดดโดยตรง หากตอ้งวางเพือ่รอเคลือ่นยา้ยหรอืขนส่ง ตอ้งแยกเกบ็ผลติภณัฑอ์อกจากบริเวณ

อืน่ดว้ยระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเกบ็สนี า้มนัและทนิเนอรซ์ึ่งเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอืน่ ๆ สทีี่

ผา่นการผสมสดีว้ยเครือ่งผสมสี CCM ไมแ่นะน าให้จดัเกบ็ในระยะยาว เพือ่ปอ้งกนัการเกดิแรงดนัภายใน

ผลติภณัฑบ์รรจุ บวมหรอืเปน็อนัตรายตอ่การใช้งาน และ ควรใช้งานทนัทีหลังจากผสม    

การตกตะกอนนอนกน้ การตัง้กระปอ๋งสทีิง้ไวน้าน ๆ จะท าให้ผงสนีอนก้น และเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไมม่กีารคนสีให้เขา้

เปน็เนือ้เดยีวกนัโดยใช้อปุกรณท์ีเ่หมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สวา่นไฟฟา้ สวา่นลม หรอืไมพ้ายคนสี อาจท าให้เกดิ

ปัญหางานสตีามมา ไดแ้ก่ การกลบตวัของสีไมด่ี เฉดสขีองถงัเดยีวกนัไม่เทา่กนั กอ่นการใช้งานตอ้งคนสีให้

เขา้เปน็เนือ้เดยีวกนั 

อายผุลติภณัฑ์  1 ปี ทีอ่ณุหภมูิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ขอ้ควรระวังตดิไวบ้นภาชนะทีบ่รรจุ การท างานสคีวรท าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท พยายามเลีย่งไม่ให้สสีัมผสักบั

ผวิหนัง หรอืสดูดม ถา้สีหกใสผ่วิหนงัควรลา้งดว้ยน า้สะอาดกบัสบูท่นัที หากสีเขา้ตาควรลา้งดว้ยน า้สะอาด

ทนัทแีละรบีไปพบแพทย์ รายละเอยีดอืน่ ๆ ดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้ผลติภณัฑ์ ระบุไว้ในเอกสารขอ้มลู

ความปลอดภัย 

การสงวนสิทธ์ิ รายละเอยีดขา้งตน้นีไ้ดม้าจากการทดลองและประสบการณท์ีผ่า่นมา เนือ่งจากสถีกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่ง

กนั เราจึงไมส่ามารถรบัประกนัในสิ่งอืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง

ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ คา่ตวัเลขตา่ง ๆ เหลา่นี้เปน็เพียงคา่เฉลีย่ส าหรบัอา้งองิเทา่นัน้ ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

 


