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1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการท างาน 
 

1.1 เกรียงโป๊ว (Trowel) 

     
 

1.2 อุปกรณ์ปกป้องผนัง (Drop sheet Tape & Painter Tape) 

                      
 

1.3 แปรงทาสีและลูกกล้ิงขนยาว ส าหรับ ทาสีรองพ้ืนและทาสีเคลือบใส (Brush & Roller) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 

      1.4 ลูกกล้ิงรังผ้ึง (Sakotsu Roller) และลูกกล้ิงเรียบ 
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1.5 เคร่ืองป่ันผสมสี (Hand mixer)  

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ปืนพ่น (Air Texture Hopper Spray Gun)  

 

 

 

 

  

                     

 

 

 
 

1.7 ป๊ัมลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สภาพแวดล้อมกอ่นท างานสี 
            

           บริเวณท่ีท างานสีควรมีการป้องกันด้วยผ้าใบหรือส่ิงป้องกันอ่ืนๆ จากแสงแดดจัด ฝุ่นละออง ลม ฝน และควรท างาน

สีในวันท่ีฝนไม่ตก หากท างานสีภายในควรมีการระบายอากาศท่ีดี 
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3. การเตรียมพื้นผิว   
 

      ส าหรับพื้นผิวเก่า: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (แนะน าใช้แปรงพลาสติก) บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น ้า ให้ล้าง

ท าความสะอาดพ้ืนผิวด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช (Nippon Paint Vinilex Bio Wash) 2 เที่ยว แล้ว

ทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตต้ี 

(Nippon Paint Vinilex Wall Putty) ก่อนทาสีรองพ้ืน 

 

 

      ส าหรับพื้นผิวใหม่: (ท้ิงปูนแห้งตัวไม่ต ่ากว่า 28วัน) พ้ืนผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น ส่ิงสกปรก คราบไข ส่ิงแปลกปลอม ต้อง

มีค่าความชื้นไม่เกิน 6% (วัดด้วยเครื่อง HI-520) หรือ 14% (วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini) และต้องมีค่าความเป็นด่างไม่

เกิน 8 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                    เคร่ืองวัดความช้ืนรุ่น HI-520     เคร่ืองวัดความช้ืนรุ่น Protimeter Mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษวัดค่าความเป็นด่าง 

 

4. การเตรียมสีกอ่นใช้งาน 
 

ส าหรับปูนเก่าและสกิมโค้ท: ทาสีรองพ้ืนสูตรน ้ามัน นิปปอนเพนต์ อัลตร้าบล็อก ซีลเลอร์ (Nippon Paint Ultrablock Sealer) 

จ านวน 1 เท่ียว (ไม่ต้องเจือจาง) 
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ส าหรับปูนใหม่: ทาสีรองพ้ืนนิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ (Nippon Paint 5100 Wall Sealer) จ านวน 1 เที่ยว (ไม่ต้อง

เจือจาง) 

 

 

 

 
 
 

สีชั้นกลาง นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อีมาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) จ านวน 1-2 เท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีทับหน้า นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint Weatherbond) จ านวน 2 เท่ียว ส าหรับงานภายนอก หรือ                   

นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ส าหรับงานภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเตรียมผนัง   
 

5.1 ติดอุปกรณ์ปกป้องพ้ืนท่ี (Protection) โดยติด Drop Sheet Tape เพ่ือปกป้อง ในบริเวณท่ีไม่ต้องการให้เรียบร้อย 
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5.2 แบ่งพ้ืนท่ีการพ่นหรือสร้างลวดลาย แนะน าขนาดของ Joint Design ช่วง 1.0-1.5 m. โดยการติดสต๊ิกเกอร์    

Groove Line หรือ ติดอะคริลิกโฟมเทป ท่ีมีความกว้าง 5-10 mm. หนา 1-2 mm. หรือ เซาะร่อง Groove PVC    

(หน้ากว้างเทป ตามท่ีผู้ออกแบบก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การเตรียมอุปกรณ์ 

6.1 ตรวจสอบป้ัมลม ว่าสามารถท างานได้ปกติ 

6.2 สายลมมีความยาวเพียงพอในกรณีท่ีต้องท างานในท่ีสูง 

6.3 ประกอบอุปกรณ์เคร่ืองพ่น ให้แข็งแรงพร้อมใช้งาน 

6.4 หัวพ่น ขนาด 4,6,8 mm.(การเลือกขนาดหัวพ่น ข้ึนอยู่กับลายท่ีผู้ออกแบบการก าหนด)  

 

7. การใช้งานสี นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อมีาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) 

7.1 เปิดถังสี นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อีมาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) แล้วใช้ไม้พายหรือเคร่ืองป่ันสี ป่ันสีจาก

ก้นถังข้ึนมาด้านบนเพ่ือให้เข้ากับเน้ือกาว (สังเกตดูหากสีหนืดเกินไปสามารถเติมน ้าเพ่ิมได้คร้ังละ 1-2% แต่ไม่ควรเกิน 

3% หลักจากน้ันใช้เคร่ืองป่ันสี ป่ันสีให้เข้ากัน) 

7.2 ตักสี นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อีมาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) ใส่ปืนพ่น ปริมาณ ¾ ของปืนพ่น 

7.3 พ่นสี นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อีมาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) จากมุมบนซ้าย ลักษณะเป็นการพ่นวนทับ

ซ้อน (เหมือนการเช็ดรถ) แล้วพ่นวนแนวเฉียงลงมา 45 องศา เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อ ระยะการพ่น ห่างจากผนัง 

ประมาณ 60cm. สังเกตขนาดเม็ดสีให้สม ่าเสมอ (สีไม่ไหลและไม่บางเกินไป) พ่นจ านวน 1-2 เท่ียว  
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7.4 นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค อีมาเบส (Nippon Paint Tilelac Emabase) สามารถท าลวดลายพ้ืนฐานได้ 8 ลาย คือ  

1. ลายมาตรฐานเล็ก (แบบพ่น) 2. ลายมาตรฐานเล็ก (แบบกล้ิงปาด) 3. ลายมาตรฐานใหญ่ (แบบพ่น)  

4. ลายมาตรฐานใหญ่ (แบบกล้ิงปาด) 5. ลายไข่ปลา 6. ลายหัวไม้ขีด 7. ลายลูกกล้ิงรังผ้ึง 8. ลายลูกกล้ิงรังผ้ึง  

(แบบกล้ิงปาด) ซ่ึงมีวิธีการท าลวดลายต่างกัน ดังน้ี 

7.4.1 ลายมาตรฐานเล็ก (แบบพ่น) ใช้หัวพ่นขนาด 6 mm. ความดันลมท่ีเหมาะสม คือ 3 บาร์ ขณะกดใช้งานปืนพ่น 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 ลายมาตรฐานเล็ก (แบบกลิ้ง) ใช้หัวพ่นขนาด 6 mm. ความดันลมที่เหมาะสม คือ 3 บาร์ ขณะกดใช้งานปืน

พ่น เม่ือพ่นเสร็จแล้ว ท้ิงเวลาไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วใช้ลูกกล้ิงเรียบ กล้ิงบนสีท่ีพ่นไว้ แบบไม่ลงน ้าหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 ลายมาตรฐานใหญ่ (แบบพ่น) ใช้หัวพ่นขนาด 8 mm. ความดันลมท่ีเหมาะสม คือ 3 บาร์ ขณะกดใช้งานปืนพ่น 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 ลายมาตรฐานใหญ่ (แบบกลิ้ง) ใช้หัวพ่นขนาด 8 mm. ความดันลมที่เหมาะสม คือ 3 บาร์ ขณะกดใช้งานปืน

พ่น เม่ือพ่นเสร็จแล้ว ท้ิงเวลาไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วใช้ลูกกล้ิงเรียบ กล้ิงบนสีท่ีพ่นไว้ แบบไม่ลงน ้าหนัก 
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7.4.5 ลายไข่ปลา ใช้หัวพ่นขนาด 4 mm. ขณะพ่นจะกดไกไม่มาก ค่อยๆ พ่นโปรยไปเรื่อยๆ ความดันลมที่เหมาะสม 

คือ 4 บาร์ ขณะกดใช้งานปืน 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6  ลายหัวไม้ขีด ใช้หัวพ่นขนาด 4 mm. ขณะพ่นจะกดไกปืนพ่นเต็มไก ความดันลมที่เหมาะสม คือ 4 บาร์ ขณะ

กดใช้งานปืน 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.7 ลายลูกกลิ้งรังผึ้ง ท าลวดลายด้วยการใช้ลูกกลิ้งรังผึ้ง กลิ้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยกลิ้งเที่ยวสุดท้าย

ด้วยการกล้ิงย้อน/เสย เพ่ือให้ดอกยกข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.8 ลายลูกกลิ้งรังผึ้ง ท าลวดลายด้วยการใช้ลูกกลิ้งรังผึ้ง กลิ้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยกลิ้งเที่ยวสุดท้าย

ด้วยการกลิ้งย้อน/เสย เพ่ือให้ดอกยกขึ้น เมื่อกลิ้งเสร็จแล้ว ทิ้งเวลาไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วใช้ลูกกล้ิง

เรียบ กล้ิงบนสีท่ีพ่นไว้ แบบไม่ลงน ้าหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

5 | ลายไข่ปลา 
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7.5 พ่นหรือทาสีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint Weatherbond) จ านวน 2 เท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ข้อแนะน าในการใช้งานเพิ่มเติม 

8.1 ป๊ัมลมท่ีใช้ในการพ่นสี ความดันลมท่ีเหมาะสม คือ 3-4บาร์ ขณะกดใช้งานปืนพ่นสี  

8.2 เทคนิค “การจับปืนพ่นสี” เพ่ือให้งานออกมาสวย สามารถท าได้โดย เริ่มต้นด้วยการจับปืนพ่นสีให้ถูกต้อง เพราะจะท า

ให้เราสามารถควบคุมจังหวะการพ่นได้ดี โดยจะต้องจับให้ปืนพ่นสีต้ังฉากและขนานกับผิวงานท่ีจะพ่นตลอดเวลาในการ

พ่นสี ถ้าจับปืนไม่ถูกต้องจะท าให้สีท่ีพ่นเกาะจับผิวงานไม่สม ่าเสมอกัน 

8.3 เทคนิค “การเคลื่อนปืนพ่นสี” ต้องเคลื่อนปืนพ่นสีก่อนแล้วจึงเหนี่ยวไกปืน ยิ่งกดไกปืนลึกเท่าใดสีก็ยิ่งออกมากข้ึน

เท่าน้ัน และต้องปล่อยไกปืนพ่นสี ก่อนหยุดการเคล่ือนปืนพ่นสี มิฉะน้ันจะท าให้สีพ่นออกมามากช่วงสุดท้าย  

8.4 ทุกครั้งที่เคลื่อนปืนพ่นสี จะต้องเหนี่ยวไก การเหนี่ยวไกจะต้องเหนี่ยวไกก่อนที่หัวลมปืนพ่นสีจะไปถึงผิวงานเล็กน้อย 

และการปล่อยไกปืนพ่นสีจะปล่อยเม่ือเคล่ือนปืนพ่นสีออกจากขอบผิวงานเพียงเล็กน้อยเช่นกัน 

8.5 ควรสวมแว่นตาในขณะพ่นสี เพ่ือป้องกันสีกระเด็นเข้าตาได้ 

 

9. การเก็บรักษา 

9.1 สีที่ใช้ไม่หมดควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดีปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง  

9.2 ท าความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการท างานสีด้วยน ้าสะอาดทันทีหลังจากเลิกใช้งาน หรือท างานสี

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือป้องกันสีแห้งแข็งติดอุปกรณ์ 
 

พ่น Nippon Paint Emabase 

เป็นสีชั้นกลาง 

พ่น Nippon Paint Weatherbond 

เป็นสทีับหน้า 2เทีย่ว  


