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คุณสมบัต ิ           

  ซิลิโคนยาแนว 100% เกรดอัลตร้าพรีเมียม ชนิดเป็นกลาง ส่วนผสมเดียว ยืดหยุ่น กลิ่นไม่ฉุน ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

แสง UV พ้ืนที่ที่มีการขยับตัวของรอยต่อ พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความต่างอุณหภูมิสูง ทนทานต่อสารละลายและ

น ้ายาท าความสะอาด เหมาะส าหรับการใช้ยาแนวรอยต่อโลหะ งานหลังคา รางระบายน ้าฝน งานเปลือกอาคาร หรือวัสดุ

ก่อสร้างทั่วไป เช่น อะลูมิเนียม กัลวาไนซ์ เหล็กเคลือบสังกะสี กระจก อิฐ คอนกรีต พ้ืนผิวที่ทาสีแล้ว สามารถใช้งานได้ทั้ง

ภายในและภายนอก 

• ซิลิโคนยาแนว 100% ชนิดเป็นกลาง 

• รองรับการขยับตัวของรอยต่อ ±25% (ASTM C920 class 25) 

• ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเย่ียม 

• สารระเหยต ่า (Low VOC) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

• ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสง UV 

• ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเย่ียม 

ข้อมูลผลติภณัฑ์   

ประเภท ซิลิโคน  

ลักษณะ ก่อนแห้งตัว – ครีมข้น ไมม่ีการไหลย้อย (Non-sagging paste) 

หลังแห้งตัว – ยางรับเบอร์ (Elastic Rubber) 

สี VT-218T – สีโปร่งแสง 

VT-218C – สีขาว สีเทา และ สีด าด้าน 

กลิ่น ไมม่ีกล่ินฉนุ 

พื้นที่การใช้งาน • รอยต่อของโลหะ งานหลังคา รางระบายน ้าฝน งานเปลือกอาคาร  

• รอยต่อของวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อะลูมิเนียม กัลวาไนซ์ เหล็กเคลือบสังกะสี กระจก อิฐ คอนกรีต พ้ืนผิวที่ทาสีแล้ว 

สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก 

ขนาดบรรจุ 270 มิลลิลิตร / หลอดแข็ง บรรจุ 24 หลอด / 1 กล่อง 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การแห้งตัว Oxime 

ช่วงอุณหภูมิขณะท างาน -20°C ถึง 50°C 

ความทนทานต่ออุณหภูมิ มากกว่า 150°C 

 VT-218T  VT-218C 

ความถ่วงจ าเพาะ 0.99 กรัม ต่อ มิลลิลิตร 1.34 กรัม ต่อ มิลลิลิตร  

ระยะเวลาแห้งที่ผิว  10-30 นาที  10-30 นาที  (ที่ 25°C ความช้ืนสัมพัทธ์ 50%) 

ความต้านทานแรงดึง 1.3 N/mm2 1.3 N/mm2 ASTM D412 

ค่าการยืดตัวสูงสุด 380 % 320 % ASTM D412 

Movement Capability ±25 % ±25 % ASTM C719 

Slump ≤1 mm ≤1 mm ASTM D2202 

ความแข็ง (Shore A) 23  37  ASTM C661 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ 108.95 กรัม ต่อ ลิตร 88.10 กรัม ต่อ ลิตร USEPA Method 24 

มาตรฐานอา้งอิง 

 

  • ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25 

• Low VOC - USEPA Method 24  

ข้อมูลการใช้งาน   

การเตรียมพื้นผิว พ้ืนผิวบริเวณรอยต่อหรือรอยแตกต้องสะอาดไมม่ีฝุ่น ส่ิงสกปรก เศษซีเมนต์ คราบไขมนั แอ่งน ้า และส่ิงแปลกปลอมอ่ืน 
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วิธีการใช้งาน หลอดแข็ง 

1. ตัดบริเวณปลายหลอดของสินค้าออกแล้วบรรจุลงในปนืส าหรับยิงซีลแลนท ์(Caulking gun) 

2. น าปลายหลอดไปเทียบกบัร่องโดยเอียงประมาณ 45-60 องศา แล้วตัดปลายหลอดของปืนให้พร้อมใช้งาน 

3. เพ่ือความสวยงาม ควรติดเทปกาวส าหรับงานสีบริเวณขอบก่อนการท างาน 

4. ถ้าร่องหรือรอยต่อมีขนาดใหญ่ โดยมีความลึกมากกว่า 10 มม. ให้ใช้โฟมเส้นอุดร่อง (Backing rod) แบบเส้นกลม 

หรือแบบแผ่น ที่มีคุณภาพก่อนการอุดโปว๊  

5. อุดโป๊วรอยต่อทีต้่องการโดยใช้ปนืยิงซีลแลนทยิ์งให้เต็มร่องหรือเกินเล็กน้อย 

6. แต่งผิวให้เรียบทันทีด้วยนิ้วมือจุ่มน า้สบู่ หรือเกรียง หลังจากน้ันดึงเทปกาวออกก่อนที่ซีลแลนท์จะแห้งตัว 

Joint Design • ความลึกของร่อง (Depth, D)  : ไมค่วรน้อยกว่า 6 มม. เพ่ือความยืดหยุ่นทีดี่ 

• อัตราส่วนความกว้าง (Width, W) ต่อความลึก (Depth, D) ของร่องรอยต่อควรมค่ีา 2:1 

ปริมาณการใช้งาน ความกวา้ง  

(Width, W) 

ความลกึ  

(Depth, D) 

ปริมาณการใช้งาน 

(270 มิลลิลติร)* 

6 มม. 6 มม. 6.82 เมตร 

10 มม. 10 มม. 2.45 เมตร 

20 มม. 10 มม. 1.23 เมตร 

25 มม. 12 มม. 0.82 เมตร 

*ค านวณที่อัตราสูญเสีย (Loss) = 10 % 

• สูตรการค านวณ 

ปริมาณการใช้งาน (ซม.) = ปริมาตรซีลแลนท์ (มล.) / [(ความกว้าง (ซม.) x ความลึก (ซม.)) x 1.1] 

การท าความสะอาด ขณะเปียก : ท าความสะอาดได้ด้วย Acetone หรือ Mineral Spirit 

ขณะแห้งตัว : ใช้แรงกลในการก าจัดคราบซีลแลนท์ เช่น การใช้เกรียงขูดออก  

ข้อจ ากัดในการใช้งาน หลีกเล่ียงการใช้งานบนพ้ืนผิวต่อไปนี ้

• งานโครงสร้างผนังกระจก (Structural Glazing) 

• พ้ืนผิวที่มีความช้ืนสูงตลอดเวลาหรือแช่น ้า 

• พ้ืนผิวที่ต้องการทาสี 

• บริเวณที่มกีารสัญจรสูง เส่ียงต่อการโดนขูดขีด 

• Polycarbonate, Polyacrylate, Neoprene Rubber 

การเกบ็รักษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือ

สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพ่ือรอเคล่ือนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอ่ืนด้วย

ระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามนัและทนิเนอร์ซ่ึงเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

อายุผลิตภัณฑ์  1 ปี ทีอุ่ณหภูมิ 30-35 °C (ถ้าใช้ไม่หมดต้องปิดปากหลอดให้แนน่สนิท) 

ข้อมูลความปลอดภยั  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะทีบ่รรจุ การท างานควรท าในที่ทีอ่ากาศถ่ายเท พยายามเล่ียงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนงั หรือสูด

ดม หากเปื้อนผิวหนังควรล้างด้วยน า้สะอาดกบัสบู่ทนัท ีหากเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทนัทีและรีบไปพบแพทย์ 

รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกีย่วกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสทิธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถกูน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกนั 

เราจึงไมส่ามารถรับประกนัในส่ิงอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทา่นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหต ุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เปน็เพียงค่าเฉล่ียส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ค่าจริงอาจข้ึนกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 

 


