
  
 

หน้า 1/2 

07/2569 
www.nipponpaintdecor.com 

คุณสมบัติ           

  

สีน ้าอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตร้าพรีเมียม ทนทาน สวยนาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีสี WEATHERBOND จาก

ประเทศญี่ปุน่ ใช้กาวอะครลิกิทีม่พีันธะเรยีงตวัหนาแน่นพิเศษ เสรมิพลงัการยดึเกาะและความแข็งแกรง่ของฟิลม์สี 

ทนทานทกุสภาวะอากาศ หมดปัญหาสีซีดจาง สีลอกล่อน และยังช่วยป้องกนัการเกดิคราบดา่งและเกลอืได้อย่าง

เหนือช้ัน จึงท าให้ฟิล์มสีสวยสด งดงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ  

  

• ปอ้งกนัปัญหาสลีอกลอ่น ทนทาน สวยนาน 

• สะทอ้นแสงอาทติยส์งูสดุ 99.5% และระบายความรอ้นกวา่ 90% (เฉพาะบางเฉดส)ี  

• ลดอณุหภมูภิายในบา้นสูงสดุกวา่ 7 องศาเซลเซียส ช่วยประหยดัพลังงานไฟฟา้สงูสดุกวา่ 36.8% 

• ฟิลม์สยีดืหยุน่ ช่วยปกปดิรอยแตกลายงา ปอ้งกนัน า้และความช้ืนซมึผา่นเขา้สูผ่นัง  

• ทนตอ่การเกดิคราบสกปรกฝังแนน่ เช็ดลา้งและขดัถูไดม้ากกวา่ 500,000 รอบ  

• ทนทานตอ่การเกดิคราบดา่งและเกลอืไดด้เียีย่ม 

• ปอ้งกนัการเกดิเช้ือราและตะไครน่ า้ 

• กลิน่ออ่น สารระเหยต า่ ปลอดภยัและปราศจากสารปรอทและตะกัว่  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ประเภทส ี สนี า้อะครลิกิแท้ 100% 

ชนดิ ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟลิ์มสี  เหลอืบเงา 

เฉดส ี สามารถเลอืกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอคและเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ

คณุภาพสนิคา้ เกรดอลัตรา้พรเีมียม 

พื้นทีก่ารใช้งาน ส าหรบัพืน้ผวิ ปนูฉาบ คอนกรตี งานกอ่อฐิ กระเบือ้งแผน่เรยีบหรอืแผน่ไฟเบอร์ซเีมนต์ และอืน่ ๆ เปน็ตน้ 

ขนาดบรรจ ุ 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลมุพืน้ที่ (ตามทฤษฏี) 35 - 40 ตารางเมตร ตอ่ แกลลอน ตอ่ เทีย่ว  

 (ขึ้นอยูก่บัการใช้งาน ความหยาบ และรพูรนุของพืน้ผวิ) 

จ านวนเทีย่ว 2 - 3 เทีย่ว 

เนือ้สีโดยปรมิาตร 38 - 40 % 

เนือ้สีโดยน า้หนกั 52 - 56 % 

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยได ้ < 11 กรมั ตอ่ ลติร 

ความหนาฟลิม์เมือ่เปยีก  100 - 110 ไมครอน 

ความหนาฟลิม์เมือ่แห้ง  35 - 40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสมัผสั (25-30°C) 30 นาท ี

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) 2 ช่ัวโมง 

เวลาแห้งสมบรูณ์ (25-30°C) 7 วนั 

มาตรฐานอ้างอิง  

 มอก.2514-2564 (สีอมิลัชันลดความรอ้นจากแสงอาทติย์)  ผา่น 

  มอก.2321-2564 (สอีมิลัชันทนสภาวะอากาศ)  ผา่น 

  มอก.272-2564 (สอีมิลัชันใช้งานทัว่ไป)  ผา่น 

 LEED v4 & v4.1 VOC Content  ผา่น 

  SCAQMD Rule 1113  ผา่น 

  CARB SCM 2007  ผา่น 

  TREES   ผา่น 
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 Nippon Paint Green Choice  ผา่น 

ข้อมูลการใช้งาน   

อปุกรณ ์ แปรง ลกูกลิ้ง หรอืเครือ่งพน่ส ี

ตวัเจอืจาง น า้สะอาด 

การเจอืจาง (%) 5% โดยปรมิาตร 

การเตรียมพ้ืนผิว   

พื้นผวิเกา่ ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอยแตก

ด้วยสีโปว๊ นิปปอนเพนต ์วอลฟิลเลอร ์ส าหรับบรเิวณทีม่ีเช้ือราตะไครน่ ้า ให้ล้างท าความสะอาดผนังดว้ยน ้ายาฆ่า

เช้ือรา นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1 - 2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น 

พื้นผวิใหม ่ พื้นผวิตอ้งสะอาดไม่มฝีุน่ สิ่งสกปรก คราบไข และสิง่แปลกปลอมอื่น ๆ  

ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% 

โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8  

หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าให้ท าการซอ่มแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่

เหมาะสม ก่อนการทาสี  

ระบบสี   

สรีองพืน้ส าหรบัสกมิโคท้และปนูเกา่ 

เสือ่มสภาพ 

ทาสรีองพืน้สตูรน า้มนั นปิปอนเพนต์ เอก็ซ์เซล ไพรเมอร์ จ านวน 1 เที่ยว หรอื  

ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นปิปอนเพนต์ อะควา ซลีเลอร์ จ านวน 1 เที่ยว 

สรีองพืน้ส าหรบัปนูใหม ่ ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นปิปอนเพนต์ 5100 วอล ซลีเลอร์ จ านวน 1 เที่ยว 

สรีองพืน้ยดืหยุน่สูง  ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นปิปอนเพนต์ เฟลก็ซี่ซลี จ านวน 1 - 2 เที่ยว 

สรีองพืน้ส าหรบัปนูสด ทาสรีองพืน้สตูรน า้มนั นปิปอนเพนต์ ควกิ ซลีเลอร์ จ านวน 1 เทีย่ว 

สทีบัหนา้ ทาสทีบัหนา้ นปิปอนเพนต์ เวเธอรบ์อนด์ บยีอนด์ จ านวน 2 - 3 เที่ยว 

  หมายเหตุ: กรณีใช้เฉดสเีข้มหรอืสสีด ให้ใช้เฉดสตีามทีร่ะบุไว้ในเครือ่งผสมสทีาในเทีย่วแรก เพือ่ช่วยในการกลบตวั

ของส ี

การเก็บรักษา   

สภาวะการเกบ็รกัษา จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผสักบัแดดโดยตรง หากตอ้งวางเพื่อรอเคลือ่นย้ายหรอืขนสง่ ต้องแยกเกบ็ผลติภณัฑอ์อกจากบรเิวณอืน่

ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ  

การตกตะกอนนอนกน้ การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็น

เนื้อเดียวกนัโดยใช้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สว่านไฟฟา้ สว่านลม หรือไมพ้ายคนส ีอาจท าให้เกดิปัญหา

งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตวัของสีไม่ด ีเฉดสีของถังเดยีวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ

เดียวกัน 

อายผุลติภณัฑ์  5 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การท างานสีควรท าในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับ

ผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรลา้งดว้ยน ้าสะอาดกับสบูท่ันท ีหากสีเขา้ตาควรลา้งดว้ยน า้สะอาดทันที

และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบไุว้ในเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัย 

การสงวนสิทธ์ิ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน 

เราจึงไม่สามารถรบัประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคุณภาพของสเีทา่นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูล

โดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

 


